
 

Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji Produktu 

przewód spiralny marki Anwa-Parts 

 

     Producent: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anwa-Parts 

Katazyna Walusch 

ul. Przeskok 57 

63-400 Ostrów Wlkp. 

biuro@anwa-parts.pl 

 

     Przeznaczenie: 

• Zastosowanie: Przewód przeznaczony jest wyłącznie do przesyłu 

sygnałów sterujących i zasilania w instalacjach niskonapięciowych 

pojazdów mechanicznych oraz maszyn (standard 12V/24V DC). 

• Maksymalne obciążenia: Żyły sygnałowe 0,75 mm² (max 13A), 

żyła główna 1 mm² (max 16A). Żyła o większym przekroju (1 mm²) 

powinna być zawsze wykorzystywana jako przewód masowy, aby 

zapobiec przegrzaniu wiązki. 

• BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: Nie używać do zasilania prądem 

sieciowym 230V AC. Podłączenie do domowej instalacji 

elektrycznej grozi śmiercią, pożarem i natychmiastowym 

zniszczeniem izolacji. 

• Temperatura pracy: -40°C do +80°C. 

 

     Warunki użytkowania: 

• Obróbka: Nie ciąć ani nie przecinać izolacji przewodu bez 

odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych. Ryzyko przecięcia 

żył lub zranienia dłoni. 

• Ogień: Nie układać w miejscach narażonych na bezpośredni 

kontakt z ogniem lub wysoką temperaturę powyżej +80°C. 

• Ochrona: Chronić przewód przed uszkodzeniem mechanicznym, w 

szczególności przed nacięciami powłoki zewnętrznej TPU. 

• Dzieci: Przewód nie jest zabawką, chronić przed dziećmi 

(rozciągliwe przewody mogą owinąć się wokół szyi dziecka a 

spiralna struktura sprawia, że kabel trudniej poluzować, gdy się 

zaciśnie, co jest szczególnie niebezpieczne i niesie ryzyko 

uduszenia, podczas montażu zachować ostrożność i zwracać 

uwagę na drobne elementy odpadowe, które mogą zostać 

połknięte przez dziecko, zatem zadbaj o dokładne posprzątanie 

miejsca pracy). 

• Napięcia mechaniczne: Nie ciągnąć go siłą poza wskazaną w 

specyfikacji długość roboczą. Nadmierne naciąganie osłabia 

pamięć kształtu spirali. 

• ZAKAZ SZOROWANIA: Przewód spiralny musi być zamontowany w 

taki sposób, aby w żadnej fazie ruchu pojazdu (skręt, ugięcie osi) 

nie dotykał nawierzchni drogi (asfaltu), ramy podwozia ani 

elementów wirujących (np. wału pędnego). 

• Uszkodzenia mechaniczne: Powłoka TPU jest ekstremalnie 

odporna na ścieranie, jednak ciągły kontakt z szorstką 

nawierzchnią przy prędkościach autostradowych doprowadzi do 

jej przetarcia. Wszelkie nacięcia, przetarcia do gołej miedzi lub 

uszkodzenia powłoki wynikające z kontaktu z podłożem są 

uznawane za błąd montażowy i nie podlegają reklamacji. 

• Prowadzenie przewodu: Należy unikać splatania przewodu 

spiralnego z przewodami pneumatycznymi. Skrzyżowanie 

pracujących przewodów może doprowadzić do ich wzajemnego 

blokowania i nagłego, punktowego zerwania spirali. 

 

 

• BHP: Rozłożone przewody mogą stanowić zagrożenie potknięcia – 

należy je prowadzić w sposób uporządkowany. 

 

     Ryzyko elektryczne: 

• Nieprawidłowe użycie przewodu może prowadzić do porażenia 

prądem. 

• Zwarcia lub iskry w przypadku użycia w nieodpowiedniej instalacji. 

• Możliwość uszkodzenia sprzętu elektronicznego podłączonego do 

przewodu. 

 

     Ryzyka chemiczne i pożarowe: 

• Spalenie PVC przewodu wydziela toksyczne opary. 

• Kontakt przewodu z chemikaliami, olejami lub kwasami może 

uszkodzić izolację. 

• Przy niskim napięciu płyną bardzo duże prądy. Jeśli przewód jest 

za cienki lub uszkodzony, nagrzewa się błyskawicznie i pali izolację. 

• Wilgoć w połączeniu z prądem niszczy miedź, dochodzi do korozji 

(zielony nalot) i przewód traci przewodność, zaczyna ię grzać i 

przestaje spełniać swoje funkcje, np. zasilać światła. 

 

     Warunki środowiskowe: 

• Przechowywać przewód w suchym, przewiewnym miejscu, z dala 

od źródeł promieniowania UV przy długotrwałym składowaniu, 

chronić przed wodą i wilgocią. 

 

     Środowisko i recykling: 

• Utylizacja: Zużyte przewody należy oddawać do punktów 

recyklingu elektroodpadów (zawierają miedź i tworzywa 

sztuczne). 

• Zakaz:  Nie wyrzucać do śmieci ogólnych ani nie spalać w piecach 

domowych (emisja szkodliwych substancji). 

 

     Dodatkowe ostrzeżenia: 

• Nie używać przewodów jako linki do mocowania lub podciągania 

przedmiotów. 

• Nie stosować w instalacjach narażonych na silne pola 

magnetyczne lub promieniowanie jonizujące. 

• Mogą przewodzić zakłócenia elektromagnetyczne – nie stosować 

w wymagających instalacjach bez odpowiedniej ochrony. 

 

     Przestrzeganie powyższych zasad jest konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i 

prawidłowego funkcjonowania produktu. 

 

 


